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 eRS801 
intelligentes Messgerät 

Der neue Smart Meter für die Schweiz 

Der eRS801 Zähler ist auf die Bedürfnisse der Schweizer 
Energieversorger optimiert: Hochleistungsmesstechnik, 
moderne Kommunikationstechnologien sowie Last-
management-Funktionen sind in einem Gerät vereint.  
 
Das Produkt erfüllt die Schweizer Richtlinien bezüglich 
Datensicherheit und Metrologie (MID- und nationale 
Zulassung) sowie die traditionellen Anforderungen. 
 
Vielfache Erweiterungsmöglichkeiten in den Bereichen 
Kommunikation, Anbindung von Strom- und 
Spartenzähler, Lastmanagement und zusätzliche 
Funktionen wie Prepayment sichern Ihr Smart Meter Roll-
Out nachhaltig ab. 
 
Die Erfassung der Netzqualität nach EN50160 auf 
Netzebene 7 erlaubt eine umfassende Überwachung von 
Spannungs- und Strom- Harmonischen sowie Grenzwert-
Überschreitungen von Oberschwingungen. So können 
Störer im Netz schnell bestimmt und beseitigt werden. 
 
Der eRS801 steht für Nachhaltigkeit über den 
Lebenszyklus: Niedrigere Eigenverbrauch, robustes 
Design und hohe Modularität direkt aus der Schweiz. Die 
Firma Ensor AG entwickelt und produziert den eRS801 
Zähler kundenspezifisch in Cham. Der Produktionsprozess 
erfüllt die nationalen Anforderungen gemäss MessMV 
sowie EMmV und ist ISO9001/ISO27001 zertifiziert. 

 

 Hochleistungsmesstechnik 
o Robuste Shunt-Sensoren 
o Wirk-/ Blindenergie, U- und I-Harmonische  
o Netzqualität nach EN50160 

 Integrierte G3-PLC Kommunikation 
 Steckbare P2P Kommunikationsmodule  

(bis zu 3 Stück) 
o Funk (LTE, CAT-M1) 
o Kabelgebunden (Ethernet, LWL) 

 Lokale Schnittstellen 
o Optische Schnittstelle 
o Kundenschnittstelle DSMR P1 
o RS485 (DLMS / IEC) 
o NFC 
o M-Bus oder M-Bus Wireless 

 Lastschaltrelais bis zu 4 Stück 
 Optionale Abschalteinheit 

 Großer Speicher für Zeitreihenaufzeichnung von 
Lastgang-, Netzqualitäts- und M-Bus-Zählerdaten  

 Schweizer Datensicherheit gemäss StromVV Artikel 8b  
 Entspricht IEC- und EU- Normen, elektrische Sicherheit 

gem. IEC 62052-31  
 EN62056-21 (IEC-61107) und DLMS/COSEM 

Protokoll, IDIS Package 2 und 3 kompatibel 
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eRS801 Kurzanleitung Display 
Display lesen 

 
 T1  T2  M1 M2 R1 R2  R3  MBus CI PLC X 

Die Betriebsanzeige zeigt die aktuelle Energierichtung an, wie sie vom Zähler gemessen 

wird (Export/Import von Wirkenergie, Export/Import von induktiver/Blindblindenergie). Wenn 

Strom fließt, kann man anhand des Energierichtungspfeils erkennen, in welchem Quadranten 

gemessen wird: 

 
Q1 1. Quadrant +P/+Q 

 
Q3 3. Quadrant -P/-Q 

 

Q2 2. Quadrant -P/+Q 

 

Q4 4. Quadrant +P/-Q 

Die Phasenanzeige signalisiert das individuelle Vorhandensein von 

Phasenspannungen. Bei einem fehlerhaften Drehfeld blinken alle drei 

Symbole. Auch inverse Ströme für jede Phase können signalisiert werden und 

der Leerlaufzustand mit langsamem Blinken 

Die Batteriestatusanzeige zeigt den Zustand der internen Batterie für die Echtzeituhr - RTC 

an: 

 = entladene Batterie 

Internes Relais-Statussymbol 

 Relais geschlossen 

 Relais offen 
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Statussymbol der Mobilfunksignalstärke mit 4 verschiedenen Darstellungsebenen 

 
1 Strich: -113 … -98 dB   

 
2 Striche: -97 … -82dB 

 
3 Striche: -81 … -66 dB 

 
4 Striche: -65 … -51dB 

Das Kommunikationssymbol wird angezeigt, wenn eine offene 

Kommunikationssitzung mit dem Zähler über beliebige Schnittstellen (optische 

oder beliebige elektrische Schnittstelle) besteht. Es stehen zwei unabhängige 

Pfeile zur Verfügung, die die Übertragung - TX und den Empfang - RX von 

Informationen vom/zum Messgerät darstellen. 

Alarm- und/oder Bedarfsüberschreitung-Symbol  

 

Die Einheit wird entsprechend dem Messwerttyp angezeigt   

Manipulationssymbol   

Im OBIS-Code-Bereich werden die Messwerte mit Hilfe des OBIS-Codes 

definiert. Die Anzeige ist in der Lage, die lange OBIS-Kennzahl 

darzustellen. 

Im Wertebereich werden die Messwerte dargestellt  

Im Cursorfeld werden Betriebszustände des Zählers dargestellt. Die schwarzen Pfeile 

zeigen an, welcher Tarif und welcher Maximalbedarf aktiv ist. Auch andere 

Zählerzustände und Vorgänge können signalisiert werden: 

T1 -T8  Aktuelle Energietarifinformation, OBIS-Code des Zählwerks ist auf dem 

Typenschild  aufgedruckt 

M1-M4  Aktuelle Leistungstarifinformation, OBIS-Kennzahl des Zählwerks ist auf dem 

Typenschild aufgedruckt 

R1-R3 I/O-Board Relais 1-3: on = geschlossen 

M-Bus  M-Bus verbunden 

CI  Kundenschnittstelle aktiv 

PLC  Powerline: on = connected 

X Manufacturer Mode on 
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Display Menü aufrufen 
Scroll Mode: Grundanzeige mit rollierenden iMG-OBIS-Registern 

Segmentkontrolle: Displaykontrolle    

Aufrufmodus 

• Std-dAtA Standard Liste - Verrechnungsdaten 

• SEr-dAtA Service Liste – Zusatzdaten 

• Protect Std-dAtA geschützte metrologische Daten 

• P.01 Lastgang 1 Modus – Anzeige der Lastgang 1 Profildaten 

• P.02 Lastgang 2 Modus – Anzeige der Lastgang 2 Profildaten 

Installationsmodus 

• tESt Aktivierung des Test Modus 

• Cell connect Aktivierung des Push Mode zur Verbindung zum HES 

• Slave InStALL Aktivierung der M-Bus Installation 

 

Bedientaste Vor 

- Kurzes Drücken <2s: zeigt den nächsten Wert 

in der aktuellen Liste an 

- Längeres Drücken 2s - 5s: aktiviert/überspringt 

einzelne Werte 

- Langes Drücken >5s: Sprung zurück in den 

Scroll Mode 

Bedientaste Zurück 

- Kurzes Drücken <2s: zeigt den vorherigen 

Wert in der aktuellen Liste an 

Bedientaste Vor  kurz drücken: Segmentkontrolle 

Aufrufmodus 

Bedientaste Vor 2x kurz drücken: Wechsel in den Aufrufmodus Std-dAtA 

 Bedientaste Vor länger drücken: Öffnet die Standard Liste 

  Bedientaste Vor kurz drücken: zeigt den nächsten Wert in der Liste an 

 Bedientaste Zurück kurz drücken: zeigt den vorherigen Wert in der Liste an 

Bedientaste Vor  3x kurz drücken: Wechsel in den Aufrufmodus SEr-dAtA 

 Bedientaste Vor  länger drücken: Öffnet die Service Liste 

  Bedientaste Vor  kurz drücken: zeigt den nächsten Wert in der Liste an 

 Bedientaste Zurück kurz drücken: zeigt den vorherigen Wert in der Liste an 

  

Vor 

Zu. 
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Bedientaste Auf  4x kurz drücken: Wechsel in den Aufrufmodus Protect Std-dAtA 

 Bedientaste Vor länger drücken: Öffnet die geschützten metrologische Daten 

  Bedientaste Vor kurz drücken: zeigt den nächsten Wert in der Liste an 

 Bedientaste Zurück kurz drücken: zeigt den vorherigen Wert in der Liste an 

Bedientaste Vor 5x kurz drücken: Wechsel in den Aufrufmodus P.01 

 Bedientaste Vor länger drücken: Öffnet den Lastgang 1 

  Bedientaste Vor kurz drücken: zeigt den nächsten Wert in der Liste an 

 Bedientaste Zurück kurz drücken: zeigt den vorherigen Wert in der Liste an 

Bedientaste Vor 6x kurz drücken: Wechsel in den Aufrufmodus P.02 

 Bedientaste Vor länger drücken: Öffnet den Lastgang 2 

  Bedientaste Vor kurz drücken: zeigt den nächsten Wert in der Liste an 

 Bedientaste Zurück kurz drücken: zeigt den vorherigen Wert in der Liste an 

Installationsmodus (Zugriff nur bei geöffnetem Klemmendeckel) 

Bedientaste Vor 7x kurz drücken: Wechsel in den Installationsmodus tESt 

 Bedientaste Vor länger drücken: Aktiviert Test Modus 

Bedientaste Vor 8x kurz drücken: Wechsel in den Installationsmodus Cell connect 

 Bedientaste Vor länger drücken: Aktiviert den Push Mode 

Bedientaste Vor 9x kurz drücken: Wechsel in den Installationsmodus Slave InStALL 

 Bedientaste Vor länger drücken: Aktiviert die M-Bus Installation 

Generelle Befehle 

Displayanzeige End: Ende der aktuellen Liste 

  Bedientaste Vor kurz drücken: Sprung zurück in den Scroll Mode 

Bedientaste Zurück kurz drücken: Wechsel in die vorherige Liste 
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Menüstruktur 

 

Vor-   Zurück- 

Bedientaste 1x 

kurz drücken 

Vor- 

Bedientaste 1x 

lang drücken 

End 

Kanal … 

Scroll Mode 

Kanal … 

Scroll Mode 

Installationsmodus 
(Zugriff nur bei geöffnetem Klemmendeckel) 

Segmentkontrolle 

Std-dAtA 

SEr-dAtA 

Protect Std-dAtA 

P.01 

P.02 

tESt Test Modus aktiv 

Push Modus aktiv 

M-Bus Install aktiv 

Cell connect 

Slave InStALL 

End 

Std-dAtA Kanal 1 

Std-dAtA Kanal … 

End 

End 

Protect Std-dAtA Kan… 

SEr-dAtA Kanal… 

P.01 Kanal… 

P.02 Kanal… 
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